
Die Audio Distribution Unit (ADU) ermöglicht die Verbreitung von 
Audio-, Daten- und Sendersteuersignalen unter Verwendung von 
600-Ohm-Twisted-Pair-Leitungen. Sechs Verteilungsmodule stehen 
innerhalb der Einheit zur Verfügung, plus einen ausgeglichenen 
Haupt-I/P-O/P-Anschluss (Überträger gekoppelt) und zwei LAN 
Peripherie Interface (LPI)-Anschlüssen. Die Einheit umfasst
auch einen 20-kHz-Master-Referenzgenerator, der dazu 
verwendet werden kann, das von der Leitung bereitgestellte 
Synchronisationssignal für mehrere Sender bereitzustellen.

Alle Module sind für Anwendungen mit gleichem Signal oder 
unterschiedlichem Signal konfi gurierbar, z. B. 6 Datenleitungen, 
Audiofehleralarme, DTMF-Signalisierung; 6 Leitungen für 
Leitungssynchronisation oder 3 Audio-/Signalisierungsleitungen + 
3 Leitungssynchronisationssignalleitungen.  Jeder  Anschluss  
verfügt über eine Schnittstelle mit 4 Drähten (2 x Twisted Pair), um 
bidirektionale Kommunikation mit dem zugehörigen Intelligenten 
Transmitter Interface (ITI)-Modul zu ermöglichen. Jedes Modul ist 
durch Steckbrücken auf dem PCB konfi gurierbar und unter 
Verwendung von integrierten Potentiometern ist eine unabhängige 
Einstellung des Signalpegels einstellbar.

Bei größeren Systemen können mehrere ADUs zusammen 
geschaltet werden, um eine größere Menge von Schnittstellen-
anschlüssen bereitzustellen.

Produktvarianten 

IM-ADU-D

Tischbefestigte Variante (Desktop-, Regal oder Wandbefestigung).

• Abmessungen: 220 mm x 113 mm x 43 mm (1HE im Rack)

• Gewicht: 0,92 kg (ca.)

IM-ADU-LPI-R

19”-Rack-Version, mit Audioverteilungseinheit (ADU) und mit einem 
LAN Peripherie Interface (LPI).

• Abmessungen: 440 mm x 113 mm x 43 mm (1HE im Rack)

• Gewicht: 1,85 kg (ca.)

IM-ADU-R

19”-Rack-Version, mit einer einzelnen Audioverteilungseinheit (ADU).

• Abmessungen: 440 mm x 113 mm x 43 mm (1HE im Rack)

• Gewicht: 0,92 kg (ca.)

IM-ADU2-R

19”-Rack-Version dualen Audioverteilungseinheiten. Es ist ein 
zusätzliches LAN Peripherie Interface (IM-LPIS-D) erforderlich, um 
die Schnittstelle zum Multitone i-Message-System zu unterstützen. 
Entweder IM-LPIS-D, IM-LPIS-R oder IM-LPID-R verwenden.

• Abmessungen: 440 mm x 113 mm x 43 mm (1HE im Rack)

• Gewicht: 1,85 kg (ca.)

Technische Daten

• Leistung: 13,8 V DC nom. Bis zu 200 mA (11 bis 18
V DC), 2,1 mm  verriegelbare Koax-Buchse, mittig
positiv. Alternativ, 2-polige Schraubklemmen an PCB

• Steckernetzteil: Multitone Teilenr. 6603-0052
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Verteilungsanschlüsse 1 bis 6 und Leitungsanschluss

• Frequenzgang: 300 Hz bis 20 kHz

• Verbinder: SK3 bis SK9, Anschlussklemmen mit
Schnellkupplung

• Es sind vier Drähte (zwei Paare) von bidirektionalen
Leitungen vorhanden, wobei jedes Paar Signale in der
entgegengesetzten Richtung zu dem anderen überträgt.
Verteilungsanschlüsse sind „Ausgänge“ zu Sendern oder
verkettete ADUs. Der Datenanschluss ist ein „Eingang“
von der vorhergehenden ADU oder vom Coder.

• Ausgangspegel: -13 dBm (500 mV ss) 600 Ohm.
Bis zu 4 dBm (3,5 V ss)

• Eingangspegel: -13 dBm (500 mV ss) 600 Ohm.
(-30 bis 10 dBm)

Hinweis: Alle Anschlüsse sind galvanisch getrennt und jeder 
Ein- und Ausgang ist unabhängig voneinander einstellbar.

LAN-Peripherieschnittstellen (LPI)-Anschlüsse

• Frequenzgang: 300 Hz bis 20 kHz

• Am Anschluss SK1 (25-poliger D-Typ-Buchse)
befi nden sich einseitige Ein- und Ausgänge, die direkt
an das LAN Peripherie Interface angeschlossen werden
können.

• Ausgangspegel: -13 dBm (500 mV ss) zu 600 Ohm

• Eingangspegel: 1 V ss, hohe Impedanz. Hinweis: Sowohl
Eingänge als auch Ausgänge sind einstellbar

• Datensynchronisation:

• Frequenz: 20 kHz +/- 2,5 ppm

Pegel: -13 dBm (500 mV ss) 600 Ohm. Bis zu 4 dBm
(3,5 V ss)
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