
Das LAN Peripherie Interface (LPI) stellt eine Schnittstelle zwischen 
einem TCP/IP-basierten Netzwerk (Multitone i-Message oder 
extern) und einer Vielzahl von Ausrüstungen dar, die etabliertere 
Formen von Signalübertragung verwenden, z. B. Funksender, 
Alarmzentralen  und OEM-Geräten, wobei RS232, RS485 und ein-
fache Schaltschnittstellen verwendet werden. Das LPI unterstützt 
die folgenden Funktionen:

• Multitone Mk7, Mk6, POCSAG und EIA 2-Ton-Paging
Format Kodierung

• Senderschnittstelle, z. B. Sender Multitone P200, RPT500
und RPT1100

• Unterstützt bis zu 16 Direktleitungskontakte (Eingänge/
Ausgänge)

• 3 x RS-232 serielle Schnittstellen mit Unterstützung von
Protokollen TAP, ESPA 4.4.4, MEP und MSP

• 1 x RS485 Schnittstelle - zur Verbindung mit Access
3000-Systemen, die Sprach- und Text-Paging unterstüt-
zen, oder Multitone Abwesenheits- und Laderacks zur
Statusregistrierung

• Ethernet-Schnittstelle für IP-basierte Anwendungen, z. B.
Alarme

• Webfähige Konfiguration - dadurch wird die LAN-Periphe-
rie schnittstelle sehr flexibel in Bezug auf den Einsatz vor
Ort

Produktvarianten

IM-LPIS-D

Ein einzelnes LAN Peripherie Interface zur Desktop-, Regal- oder 
Wandmontage. Es ermöglicht die Anschaltung externer Geräte und 
/oder externer Hardware über das TCP/IP Netzwerk mit dem Multi-
tone i-Message-System. 

IM-LPIS-R

Eine einzelne LAN Peripherie Schnittstelle in einem 19“-Rack-Ge-
häuse. Es ermöglicht die Anschaltung externer Geräte und /oder 
externer Hardware über das TCP/IP Netzwerk mit dem Multitone 
i-Message-System.

IM-LPID-R

Zwei LAN Peripherie Interfaces  in einem 19”-Gehäuse, zur          
Einbindung in einen Multitone i-Message-Schrank. Die Strom-
versorgung erfolgt normalerweise über die Multitone i-Message                       
Leistungsverteilungseinheit.

Technische Daten

• Leistungsaufnahme – 12 V DC nominal (9 – 30 V)

• IM-LPIS-D: Abmessungen: 220 mm x 113 mm x 43 mm
(1HE im Rack) Gewicht: 0,95 kg (ca.)

• IM-LPIS-R: Abmessungen: 440 mm  x 113 mm x 43 mm
Gewicht: 1,00 kg (ca.)

• IM-LPID-R: Abmessungen: 440 mm x 113 mm x 43 mm
(1HE im Rack) Gewicht: 1,90 kg (ca.)

Das LAN Peripherie Interface unterstützt die folgenden An-
schlusszuweisungen:

• Anschluss Aux A (9-poliger „D“-Stecker) – stellt
RS-232-Terminal-Emulationsfunktionen bereit, oder eine
zweite Anschlussverbindung mit Peripherieschnittstelle

• Anschluss Aux B (9-poliger „D“-Stecker) – stellt Verbind-
ung zwischen TCP/IP-Netzwerk und RS-232-Anschluss
am Aux-B-Verbinder bereit

• Hauptanschluss (9-poliger „D“-Stecker) – stellt Verbindung
zwischen Haupt-RS-232-Anschluss und TCP/IP-Netzwerk
bereit. Kann dazu konfiguriert werden, einen einfachen
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Terminal-Server, ein PSTN-Modem oder ein GD92-Code-
format-fähiges Modem zu emulieren

• Peripherer Anschluss - stellt verschiedene programmier-
bare Schnittstellenkombinationen von Netzwerksteuer-
ung bereit; Direktleitungskontakt (DLC)-Kanäle mit 16
Eingängen, 8 Ausgängen und eine digitale Schnittstelle zu
Peripheriegeräten, z. B. Sendern, Alarmtafeln, Maschinen,
IM-CVU

• SBUS-Abschluss (9-polige „D“-Buchse) – programmier-
bar als Teil der Aux B-Anschlusskonfiguration. Stellt
Verbindung mit RS485-Datenbus 600-Ohm-Sprachan-
schluss bereit; Hinweis: diese Konfiguration schließt die
Verwendung des Aux B-Anschlusses aus

• Ethernet-Anschluss (RJ-45) – stellt
Schnittstellenverbindung für TCP/IP-Netzwerk bereit.
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